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Ps1

INSTALACJA WODY PROWADZONA W GRUNCIE
wg projektu instalacji zewnętrznych

KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA
wg projektu instalacji zewnętrznych

KANALIZACJA DESZCZOWA
wg projektu instalacji zewnętrznych

ODPOWIETRZENIE POMPOWNI
wg projektu instalacji zewnętrznych

LEGENDA:

POMPOWNIA ŚCIEKÓW
wg projektu instalacji zewnętrznych

OSADNIK KANALIZACJI SANITARNEJ
wg projektu instalacji zewnętrznych

Os1

KANALIZACJA SANITARNA
wg projektu instalacji zewnętrznych

UWAGA!

- PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROZPATRYWAĆ Z PROFILAMI
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT MONTAŻOWYCH SPRAWDZIĆ RZĘDNE WŁĄCZENIA
ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY
- W MIEJSCU SPODZIEWANYCH SKRZYŻOWAŃ WYKOPY WYKONAĆ SPOSOBEM RĘCZNYM
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZAPOZNAĆ SIĘ Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM ORAZ
POWIADOMIĆ WŁAŚCICIELI UZBROJENIA
- PRZEWODY, KTÓRYCH PRZYKRYCIE BĘDZIE MNIEJSZE NIŻ 1,0 M NALEŻY OCIEPLIĆ
WARSTWĄ IZOLACYJNĄ Z KERAMZYTU Z NAKRYCIEM GO WARSTWĄ PAPY. GRUBOŚĆ
WARSTWY OCIEPLAJĄCEJ POWINNA WYNOSIĆ MIN.20 CM PRZY ZACHOWANIU WARUNKU
GRUBOŚCI WARSTWY ZIEMI PRZYKRYWAJĄCEJ NIE MNIEJSZEJ JAK 0,5 M.
- PRZEWODY TŁOCZNE, KTÓRYCH PRZYKRYCIE BĘDZIE MNIEJSZE NIŻ 1,0 M NALEŻY OCIEPLIĆ
WARSTWĄ IZOLACYJNĄ Z KERAMZYTU Z NAKRYCIEM GO WARSTWĄ PAPY. GRUBOŚĆ
WARSTWY OCIEPLAJĄCEJ POWINNA WYNOSIĆ MIN.20 CM PRZY ZACHOWANIU WARUNKU
GRUBOŚCI WARSTWY ZIEMI PRZYKRYWAJĄCEJ NIE MNIEJSZEJ JAK 0,5 M.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM PRZEBUDOWY
POWIERZCHNI UTWARDZONEJ
- GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA ISTN. SIECI NANIESIONO ORIENTACYJNIE
- PRZEJŚCIE PRZEZ ŁAWĘ FUNDAMENTOWĄ USTALIĆ NA ETAPIE BUDOWY
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