
1 +8 °C
Φwym: 17703 W

czerpnia powietrza 800x400
spód +2,0m

Wentylator dachowy VIVO.P 4-315/1900S
firmy Harmann lub równoważny
o parametrach:
V=1435m³/h, dP = 90Pa
P=115W,   I=0,58A, U=230V,
masa=30kg

O
B

S
/P

-1
50

-6

Ø250

O
B

S
/P

-1
50

-6

O
B

S
/P

-1
50

-6

Ø160

Wentylator dachowy
WPA-10-D-3-N
(3kW, 3x400V)
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Istniejąca skrzynka gazowa
z głównym zaworem odcinajacym
DN50.
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DN 40

Istniejący ogrzewacz
gazowy do likwidacji
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Pion z rury PPØ32 pod odpływ
kondensatu z aparatu grzewczego

Aparat grzewczy typ ROBUR G30
firmy Flowair, lub równoważny

o parametrach:
Vmax=2700m³/h, Qmax=29,2kW
max zasięg strumienia L=18,0m, 

zużycie gazu G20= 3,17m³/h
P=350W,I=6,3A,U=230V masa=55kg

spód aparatu 3,0m nad posadzką

pakiet kominowy dachowy KF2 Ø150/100
firmy ROBUR:
- miska z odpływem kondensatu - spaliny
- trójnik 87° - spaliny
- trójnik koncentryczny łączący wraz
z kolanem 90°
- rura koncetryczna 500mm wraz
z zakończeniem pionowym,
- kolano 90° - pobór powietrza
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SMARTmini
CO

głowica pomiarowo-detekcyjna

SMARTmini CO prod. ALTER S.A.głowica pomiarowo-detekcyjna

SMARTmini CO prod. ALTER S.A.

głowica pomiarowo-detekcyjna

SMARTmini CO prod. ALTER S.A.

Sterownik modułu
przekźnikowego SMP-8
oraz konwerter transmisji KT-16

Jednostronna ostrzegawcza
tablica świetlna OTS-12L

Dwustronna ostrzegawcza
tablica świetlna OTS-12L

LEGENDA:

GAZ GAZ projektowana instalacja gazu

GAZ GAZ istniejąca instalacja gazu

NIE WJEŻDŻAĆ
NADMIAR SPALIN

NIE WJEŻDŻAĆ
NADMIAR SPALIN

OPUŚCIĆ GARAŻ
NADMIAR SPALIN


